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REDUKTOR CIŚNIENIA
BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA S23
Reduktory S23 to nowa linia reduktorów ciśnienia bezpośredniego działania zaprojektowana w celu
zagwarantowania wysokiej dokładności regulacji i łatwości użytkowania. Urządzenia te są zwykle stosowane w
systemach dystrybucyjnych i przemysłowych i są przeznaczone do montażu w stacjach regulacji ciśnienia w
sieciach gazu ziemnego, przemysłowego i LPG lub innych gazów niekorozyjnych, uprzednio przefiltrowanych.
Regulator ciśnienia S23 jest sklasyfikowany jako typ „Fail to Open” zgodnie z europejską normą EN 334, co
oznacza, że w przypadku awarii spowodowanej pęknięciem membrany głównej lub w wyniku braku impulsu za
wypływem regulator otworzy się całkowicie.
Regulatory ciśnienia S23 mają konstrukcję „top entry” (otwór rewizyjny od góry), co umożliwia
przeprowadzenie prac konserwacyjnych bez konieczności demontażu korpusu z rurociągu.
Modułowość pozwala na zmianę konfiguracji, nawet gdy jest już zainstalowany w instalacji. Ponadto moduły
można łatwo zdemontować w celu ewentualnego sterowania.
 

Cechy/specyfikacja techniczna

S23 - RMI80
Ciśnienie wlotowe Model Ustawienie ciśnienia wylotowego Nr ref

6 barów / 87 PSIG
(BP / MP / AP)

S23-2
 

DN80 PN16 /
25

21-29 mbar (BP) 23-R-225-0003
270 - 410mbar (MP) 23-R-225-2000

420mbar - 700mbar (AP) 23-R-225-4002
20 barów / 290 PSIG (APA) 1,4 bar - 2 bar (APA 4000) 23-R-225-6003
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Opcje

Możliwe nastawy ciśnienia wejściowego i wyjściowego przy zastosowaniu sprężyn dla reduktora ciśnienia S23-
RMI80
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