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STEROWNIK LOKALNY UML-05 URZADZENIA
WYK. 1 RGB STERUJACE

Urzadzenie UML-05 wyk.RGB przeznaczone jest do automatyzacji przenosnikdw tasmowych i zgrzebtowych.
Steruje i kontroluje prace pojedynczego przenosnika lub ciggu przenosnikéw. Poprzez magistrale transmisyjna C €

mozliwy jest monitoring pracy przenosnika lub systemu przenosnikéw oraz zmiana parametréw pracy systemu
Z wyznaczonego stanowiska uprawnionego dyspozytora.

Petny opis

Urzadzenie moze pracowac w systemie ELSAP-05 w sktad ktérego moga wchodzi¢ nastepujace urzadzenia:

Urzadzenie Mikroprocesorowe Transmisji typ UMT-05
Urzgdzenie Mikroprocesorowe Lokalne typ UML-05
Urzadzenie Mikroprocesorowe Lokalne typ UML-05/m
Urzgdzenie Mikroprocesorowe Lokalne typ UML-05/0
Urzadzenie Mikroprocesorowe Lokalne typ UML-05/SZ
Urzgdzenie Mikroprocesorowe Lokalne typ UML-05/PO
Urzadzenie Blokady typu UBL-05
Sterownik Kruszarki Dynamicznej SKD-06
System UGS-10, UGS-01/2, UGS-01/1 lub UGS-01,

o Systemy UGO-86 lub UGO-86/1 i ISB-89 lub ISB89/1 - w zakresie tgcznosci, gtoSnomdwiacej,

sygnalizacji ostrzegawczej i blokady

PRZENOSNIK TASMOWY NR 1
STEROWANIE LOKALNE | TRANSPORT UROBKU

SAGA CzS UGS NS1
HM1 HM2 1.6 Hz

CT1 CT2 CzR1 CzR2 NS2
ADRES 03 FBRAK. LAP
®
V=0.0 [m/s] () UPC QK-1 O K+1
[N
Cechy/specyfikacja techniczna
Posiada nastepujace cechy funkcjonalne: Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
e petna kompatybilnos¢ ze sterownikami systemu ELFAP-05 ul. Stawowa 71
o identyczna listwa zaciskowa jak w sterowniku UML-05/P em@elektrometal.com.pl
o wyswietlacz graficzny 5,6” zamiast wyswietlacza monochromatycznego EM240 tel: +48 33 8575 200
o identyczne menu programowania jak w UML-05/P fax: +48 33 8575 205
www.elektrometal.eu

Wersja z dnia: 2025-01-09
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é é o takie same informacje prezentowane na poszczegdlnych ekranach wyswietlacza, w zwigzku z
b =5 duzym kolorowym wyswietlaczem w duzo czytelniejszej formie
E ; o identyczny algorytm pracy jak w sterowniku UML-05/P
a = e podglad kamer z interfejsem Ethernet podpietych pod sterownik albo pod kopalniang sie¢ LAN
o o e tablica synoptyczna wyposazona w 8 kolorowych diod LED z przypisanymi istotnymi funkcjami
= = e sterowanie przeno$nikiem w czterech trybach - sterownie centralne, sterowanie lokalne, praca
- rewizyjna i jazda ludzi
e odczyt stanu czujnikéw dwustanowych wraz z kontrolg linii
i ® obstuge czujnikéw predkosci
= 2 ® emisje sygnatdéw ostrzegawczych oraz rozgtaszanie komunikatéw stownych o przyczynie blokady
= ® sterownie przeno$nikiem o réznej konfiguracji napedéw oraz hamulcéw
= e odczyt czujnikdw podpietych do systemu UGS-10
£ 2 e sterownie wyj$ciami w systemie UGS-10
e odczyt oraz wysytanie sygnatdéw uprawniajacych dla ciggu przenos$nikéw napieciowo lub poprzez
magistrale transmisyjna(LAP)
w w e sterowanie oraz petng konfiguracje poprzez magistrale transmisyjng ( protokét MODBUS)
= = o wyswietlanie wszystkich aktualnych parametréw oraz blokad na wyswietlaczu graficznym
,f, e archiwizacje przyczyn blokad oraz zmian w parametrach
L:L e przejecie funkcji sterownika centralnego w zakresie zatgczani i wytgczania ciggéw przenosnikéw
c:L 4 E } Dane techniczne UML-05 wyk. RGB
W28 S Nazwa parametru Wartoé¢ (jednostka)
© 2 v g Znamionowe napiecie zasilania 12+15VDC
: E Maksymalny pobdr pradu 1515mA
w w Oznakowanie ATEX | M1 Ex ia Ma |
5 5 Zakres temperatury otoczenia -20°C do +40°C
e = Masa max. 20kg
& rIJ Wymiary zewnetrzne 660x405x225mm
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= 5! Elektrometal SA
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43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-09




